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第一章  报价邀请书
上海市药品检验研究院拟对实验室小型专用仪器设备项目进行公开竞争性报价采购。现邀请合格的报价人前来报价。
1．项目编号：SFDC-FS-2026(1)
2. 采购内容、数量及主要技术规格： 详见第五章技术规格和要求。  
第二章  报价人须知
3．报价人须知
	序号
	要求
	内 容

	1
	交货地点
	上海市张衡路1500号上海市药品检验研究院
上海市富特西一路479号2楼、3楼外高桥实验室

	2
	交货时间
	按采购要求或由报价商自报

	3
	报价货币及报价
	人民币元（上海工地价）

	4
	报价文件数目
	正本一份，副本一份。

	5
	报价地点
	上海市浦东新区张衡路1500号
上海市药品检验研究院二期西楼232室

	6
	报价文件领取时间
	网站下载

	 7
	报价截止日期
	 2026 年3月 25 日 16点

	8
	评审原则
	综合评审法或最低价评审法


4. 联系方式
采购单位：上海市药品检验研究院
地    址：上海市张衡路1500号
邮    编：201203
联 系 人：陈洁，电话50798187
曹玉兰，电话50798187
[bookmark: _Toc345095798][bookmark: _Toc517852595][bookmark: _Toc512336569][bookmark: _Toc512336681][bookmark: _Toc518207438]5.   说明
[bookmark: _Toc517852596][bookmark: _Toc518207439][bookmark: _Toc512336682] 5.1.    适用范围
本采购文件仅适用于本报价邀请中所叙述项目的货物采购及服务。
[bookmark: _Toc512336683][bookmark: _Toc517852597][bookmark: _Toc518207440]5.2.    合格的报价人
5.2.1 凡在法律上和财务上独立、合法运作，并有报价竞争能力、符合本次采购所规定的、具有相应资格和资质要求的制造商或供货商为合格的报价人。
5.2．3 报价人应有相应资格和资质要求是指（但不仅限于）：
1） 近3年内销售的业绩证明；
2） 合法性生产或经营本项目所需产品的许可证
3）通过国家有关部门出具的认证证书和检验报告； 
[bookmark: _Toc517852601][bookmark: _Toc512336687][bookmark: _Toc518207444]6.    采购文件组成
采购文件包括：
   第一章：报价邀请书
   第二章：报价人须知
   第三章：合同格式及合同条款
   第四章：报价表格（格式）
14、报价书（格式）
15、报价一览表
16、报价价格分项表
17、设备说明一览表
18、规格偏离表
19、资格证明文件
   第五章：设备技术规格、要求
报价人应认真阅读采购文件中的所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报价人没有按照采购文件要求提交全部资料,或者报价书没有对采购文件在各方面都作出实质性响应， 则是报价人的风险。根据规定， 没有实质上响应采购文件要求的报价将被拒绝。 
[bookmark: _Toc512336694][bookmark: _Toc517852608][bookmark: _Toc518207451]7.报价
7.1 报价人应在采购文件所附的相应的报价表上注明拟提供的货物的单价和报价总价。如果单价与总价有出入，以总价为准。报价以工地交货价为基础，包括设备自运抵项目现场前的销售税或其他税收、运保费、设备运抵项目现场后的卸货、清点、保管、安装、调试、验收、使用单位人员培训、技术服务费用、任何第三方的配合费用以及采购文件中的其他要求等。报价总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效报价中该项内容的最高价计入其报价总价。
7.2 报价报价表至少应填写下列内容： 
(1) 单价，包括应缴纳的增值税和其他费用；
(2) 工厂至工地的运输费和保险费；
(3) 专用工具和测试仪器及备品备件的费用；
(4) 安装和调试费用；
(5) 采购文件要求的其他技术服务费用；
(6) 履行合同所必需的其他项目，如无另外说明价款，所有费用视作已包括在合同总价内。
报价人按上述规定分类报价仅供评审委员会评审方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。
[bookmark: _Toc512336696][bookmark: _Toc517852610][bookmark: _Toc518207453]8.报价人资格的证明文件
8.1 报价人须提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。
8.2 若报价人提供的货物不是报价人自己生产的，报价人应提供货物的制造商向其提供的该种货物和服务的授权书，制造厂商及其产品在国内已使用，并且已经通过国家权威部门或机构的鉴定证书(如在技术规范中要求的话 )。 
[bookmark: _Toc517852614][bookmark: _Toc518207457][bookmark: _Toc512336700]9.报价书格式
9.1报价人应准备一份正本，并在每一份报价书上明确注明“正本”和“副本”。一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
9.2报价书正本和副本须打印并由报价人法人代表或经正式授权的报价人代表签字， 授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价书中。 报价书的每一页都应有法定代表人或其授权代表用姓或首字母小签。
9.3除报价人对错误处作必要修改外，报价书中不许有行间插字、加行、涂改或改动，若有修改须由法定代表人或其授权代表签字和盖章。
9.4报价人应如实填写报价一览表、报价价格分项表、设备说明一览表和规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。
9.5电报、电话、电传、传真和电子邮件的报价文件概不接受。
[bookmark: _Toc512336703][bookmark: _Toc518207460][bookmark: _Toc517852617]10.递交报价书的截止日期
报价人必须在采购文件中规定的时间内将报价文件送达规定的地址。采购单位可根据本须知规定，可酌情延长报价截止日期。
[bookmark: _Toc518207466][bookmark: _Toc517852623][bookmark: _Toc512336709]11.评审
评审将按照综合评审法或最低价评审法进行。采用综合评审法，评审内容以资格后审、报价报价、设备技术规格性能、技术服务及售后服务、交货期、业绩和信誉等为主要因素。评审也可采用最低价评审法，除考虑报价价格外，对技术规格性能、交货期、付款条件、售后服务等因素进行量化考虑，调整其评审价。报价商品应达到采购文件中的商务部分关键条款和/或技术部分关键技术参数和技术规格（*指标）。
[bookmark: _Toc517852632][bookmark: _Toc518207475][bookmark: _Toc512336718]12.签订合同时变更数量的权利
采用综合评审法时将合同授予综合评价得分最高的报价人；采用最低价评审法时将合同授予最低评审价的报价人。买方在授予合同时有权对规定的设备数量和服务予以增加或减少。

[bookmark: _Toc510630472][bookmark: _Toc512328892]第三章合同格式及合同条款
[bookmark: _Toc510630477]13. 购销合同
购销合同
                                    合同编号：
采购编号：                                     签约地点：上海
合同各方：

甲方（买方，使用单位）：上海市药品检验研究院

乙方（卖方）： 
企业规模：□大型□中型□小型□小微

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
1. 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价
	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	原产地
	单位
	数量
	单价(元)
	合计金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（所有配置详细清单见合同附件）
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	

	合计人民币（大写）：


本合同的合同价为人民币      （大写）    元整，与交货有关的所有费用应包含在合同总价中，买方不再另行支付任何费用。
2. 交货地点、时间和交货状态
2.1交货地点：上海市药品检验研究院。
张江实验室：□张衡路1500号一期实验室
            □张衡路1500号二期实验室
外高桥实验室：□富特西一路479号7号楼2F、3F
2.2交货时间：合同签订后    天。
2.3交货状态：设备安装、调试、验收，并通过买方要求的检验和测试。
3. 质量标准和要求
3.1卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3.2卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。
3.3如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。
4. 权利瑕疵担保
4.1卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
4.2卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
4.3卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利；
4.4如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。
5. 包装要求
5.1卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
5.2每一个包装箱内应附有一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
5.3 卖方应在货物外包装上标明收货人、采购编号、货物名称等。
6. 验收
6.1货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后7日内提出。
6.2卖方可采取以下方式对货物组织验收：
1） 使用单位收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，使用单位收取发票。
2） 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。相关费用由卖方承担。
3） 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格要求和质量标准，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足要求。
7. 付款
7.1本合同以人民币付款。
7.2本合同款项支付方式：到货验收并通过检验和测试且收到乙方开具发票后， 40 个工作日内支付100%合同款项。
8. 伴随服务
8.1卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文/英文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
8.2卖方还应提供下列服务：
1） 货物的现场安装、调试和启动监督；
2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
3） 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
4） 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。
8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。
9. 质量保证
9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收合格后不少于    个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，卖方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。
9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合用规定对卖方行使的其他权利不受影响。
9.4 在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责免费将所有所缺的设备、技术资料（含软件）、专用设备、备品备件等补齐。
10. 补救措施和索赔
10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1）卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。
2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。
3）卖方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
11. 履约延误
11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。
11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。
11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方，买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
12. 误期赔偿
12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之四（4％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之二十（20％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。由于误期导致甲方的一切损失应由乙方承担。
13. 不可抗力
13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见，不可避免，不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其他双方商定的事件。
13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14. 履约保证金
14.1 在签署本合同前之前，买方有权要求卖方提交履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。
14.2 履约保证金可以采用支票或者买方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。
14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。
15. 争端解决
15.1合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。
15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。
15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。
16. 违约终止合同
16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
2）如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。
16.2 如果买方根据上述16.1款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。
16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
17. 破产终止合同
17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方任何的补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
18. 合用转让和分包
18.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。
19. 合同生效
19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。
19.2 本合同一式三份，以中文书就，甲方执两份，乙方执一份。
20. 合同附件
20.1 本合同附件包括：1、具体配置分项报价；2、备品备件报价；3、售后技术保障协议书。
20.2 本合同附件及报价文件与合同具有同等效力。
20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。
21. 合同修改
21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变化和修改。


签约各方：
	甲方（买方，使用单位）
	乙方（卖方）

	单位名称（章）：上海市药品检验研究院
	单位名称（章）：

	地址：上海市张衡路1500号　
	地址：

	委托人签章：　
	委托人签章：

	电话：  021－38839900　
	电话： 

	传真：  021－50798187　
	传真： 

	开户银行：上海浦东发展银行陆家嘴支行
	开户银行： 

	帐号：076428-98060130650000044
	帐号： 

	邮政编码：201203　
	邮政编码： 

	年    月    日




备品备件的报价或折扣承诺

投标人承诺：提供质保期后运行2年所需的备品备件的清单和价格，或者提供标准价格上可以给予的折扣，并承诺在质保期满后2年内不高于上述清单的价格或者折扣。（此报价不计入投标总价。）
1． 清单和价格
项目名称：
采购编号：                                    
	序号
	名称与规格
	原产地与制造商
	数量
	单价
	折后单价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二．折扣
（关于折扣报价的说明：原价100元，折扣为70%或7折，则折后价格=100*0.7=70元）
投标人承诺在质保期满后，对以下售后服务项目（如有，勾选），作出减免优惠：
□1 上门费：              □免收取  或   □____折   或   □其他___________
□2 维修工时费：          □免收取  或   □____折   或   □其他___________
□3 零配件或耗材：                       □____折   或   □其他___________
□4 软件升级和维护：      □免收取  或   □____折   或   □其他___________
□5 年度维保价格：___________元/年  或   □____折
□6 验证服务价格：___________元/次（建议___年验证一次） 或   □____折

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年     月      日
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[bookmark: _Toc518207484][bookmark: _Toc517852641][bookmark: _Toc101767310]第四章 报价表格（格式）
 
采购编号：            

[bookmark: _Toc517852642][bookmark: _Toc518207485]14.           报价书（格式）
致:	上海市药品检验研究院

根据上海市药品检验研究院采购及服务项目的报价邀请，签字代表_____________（全名、职务）经正式授权并代表报价人_____________（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式一份：
1 报价一览表；
2 报价表；
3 设备说明一览表（包括规格偏离表）；
4 第四章规定的资格证明文件和其他表格；
5 第五章规定的技术文件和资料；
6 其他能满足采购文件要求的文件和资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：   
(1)        所附报价价格表中规定的应提供和交付的货物报价总价为_________元（人民币），即__________________元（文字表述）。
(2)        报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
(3)        报价人将按采购文件的规定承诺本采购项下的货物交货期为         ，质保期为        。
(4)        报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。报价文件均属实，若有不实之处，同意作为作废。
(5)        本报价自报价日起有效期为      个日历日，如果报价人的报价被接受（直至合同生效时止）本报价始终有效。
(6)          报价人同意提供按照采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购单位不一定要接受最低的报价或其他可能收到的任何报价，并可不作任何解释。
(7)        本报价货物和服务均采用自有技术，与第三方的专利或知识产权无任何纠纷，若有碍买方，报价人愿承担所有责任。
(8)          与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                 	邮编：                           
电话：                              		传真：                            
电子邮件：                          		
报价人名称：                           		
报价人代表签字：                       
公章：                                 
日期：                                 
（注：本附件是组成报价文件的一部分） 
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[bookmark: _Toc518207486][bookmark: _Toc517852643]15.           报价一览表（格式）
报价人名称：                                                   

	采购编号
	设备名称
	型号和规格
	制造商名称
	数量
	单价
	报价总价
	交货期
	保修期
	备注
	 报价人签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价
	
	
	
	
	
	
	
	
	



报价人盖章：                       

报价人代表签字                     

日期：         年   月    日



[bookmark: _Toc517852644][bookmark: _Toc518207487][bookmark: _Toc345095809]16.           报价表格（格式）
 
[bookmark: _GoBack]报价价格分项表
报价人名称：                      采购编号：                  
                                                                     
	序号
	名  称
	型号和规格
	数量
	制造商名称
	 
单价
 
	合价

	    1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	

	    2
	备品备件
	
	
	
	
	

	    3
	专用工具仪器
	
	
	
	
	

	    4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	

	    5
	培训
	
	
	
	
	

	    6
	其他技术服务
	
	
	
	
	

	    7
	运费和保险费
	
	
	
	
	

	8
	其他
	
	
	
	
	

	总价
	



报价人代表签字：_____________________________

备注：1. 所有价格以人民币表示； 
   2. 如果单价和总价不符时，以单价为准；
3.价格应按报价人须知的要求报价。



[bookmark: _Toc517852645][bookmark: _Toc518207488]17.             设备说明一览表
报价人名称：                采购编号：                                                       
	设备名称
	主要规格
/型号
	数量
	技术参数和性能说明
	制造厂商
	 交货期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人应如实填写设备说明一览表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：__________________
（注：本附件是组成报价文件的一部分）
                                              
  
[bookmark: _Toc517852646][bookmark: _Toc518207489]
18.           技术规格偏离表
报价人名称：                采购编号：                                                        
	设备名称
	采购规格、参数
	报价规格、参数
	偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


报价人应如实填写规格偏离表，一经发现虚报性能参数，或所报仪器性能参数与该仪器正式发行的公开资料不符，或与仪器本身的实际性能不符，都将视为该报价人虚假报价，并导致报价文件作废。

报价人代表签字：____________________
（注：本附件是组成报价文件的一部分）
 
[bookmark: _Toc517852651][bookmark: _Toc518207494]
19.           资格证明文件

子目录

19.1.申请人须知	13
19.2.法定代表人授权书	14
19.3.联合体协议书	15
19.4.关于资格的声明函	15
19.5.制造商出具的授权函	16
19.6.报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)	16


[bookmark: _Toc518207408][bookmark: _Toc518724252][bookmark: _Toc87350065][bookmark: _Toc518724051][bookmark: _Toc81297357][bookmark: _Toc90373390][bookmark: _Toc518724644][bookmark: _Toc518724582][bookmark: _Toc81297166][bookmark: _Toc517852652]19.1.       申请人须知
 
1）主要设备制造厂家作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式，以及其他有关资料。供货商作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。
 
2）所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
 
3）本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
 
4）买方将应用申请人提交的资料根据自己的判断和考虑决定报价人履行合同的合格性及能力。
 
5）报价文件中务必每页出现报价单位名称或加盖公章。

6）报价文件及合同、发票中货物名称、数量、采购编号务必与询价文件货物名称、数量采购编号相一致，不得有任何偏差，否则不予受理。

7）申请人提交的材料将被保密，但不退还。
 
8）全部文件一式两份，一份正本，一份副本。


[bookmark: _Toc518724645][bookmark: _Toc518724052][bookmark: _Toc81297167][bookmark: _Toc517852653][bookmark: _Toc518724253][bookmark: _Toc518724583][bookmark: _Toc90373391][bookmark: _Toc518207409][bookmark: _Toc81297358][bookmark: _Toc87350066]19.2.       法定代表人授权书
 
本授权书声明:注册于             的             公司(厂)的在下面签字的          
(法人代表姓名、职务)代表本公司(厂)授权        (单位)的在下面签字的          (被授权人的姓名、职务)为本公司(厂)的合法代理人，就           项目         (采购编号)的报价及该报价项下的合同的执行和履约，以本公司(厂)名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年__月  日签字生效，特此申明。



                            授权人签字盖章：                     
                            代理人（被授权人）签字盖章：           
                            职务：                      
                            单位名称与盖章：                      
                            地址：                           


[bookmark: _Toc518724646][bookmark: _Toc518724254][bookmark: _Toc81297359][bookmark: _Toc518207410][bookmark: _Toc518724584][bookmark: _Toc517852654][bookmark: _Toc81297168][bookmark: _Toc90373392][bookmark: _Toc87350067][bookmark: _Toc518724053]19.3. 联合体协议书
不适用。

[bookmark: _Toc518724647][bookmark: _Toc90373393][bookmark: _Toc518724255][bookmark: _Toc81297360][bookmark: _Toc518724054][bookmark: _Toc81297169][bookmark: _Toc87350068][bookmark: _Toc517852655][bookmark: _Toc518207411][bookmark: _Toc518724585]19.4.       关于资格的声明函
 
尊敬的采购方：
关于贵方____年__月__日_____________(采购编号)报价邀请书，本签字人愿意参加报价，提供采购设备一览表中规定的______________（设备名称），并证明提交的下列文件和说明是正确的和真实的。
由供应___________（设备名称）的制造商______________（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本一份，副本一份（当报价人是作为供货商时）。
我方和制造商的资格声明正本一份，副本一份。
本签字人的确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

制造商或供货商名称和地址	        授权签署资格文件人的
名称：___________					签字人姓名(印刷体)
地址：	___________				    _____________________
邮编：	__________		            签字：______________
电话：____________		            职务：______________
传真：_____________	                签字日期：____________

			



[bookmark: _Toc517852658][bookmark: _Toc518724650][bookmark: _Toc81297172][bookmark: _Toc518207414][bookmark: _Toc518724588][bookmark: _Toc518724057][bookmark: _Toc518724258][bookmark: _Toc90373396][bookmark: _Toc81297363][bookmark: _Toc87350071]19.5.       制造商出具的授权函

致：                                    （买方名称）

我们          （制造商名称）根据   （国家名称）法律正式成立的一家制造商       （公司），其主要营业地点设在       （制造商地址）。兹指派按         （国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在          （贸易公司地址）的         （贸易公司名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；
1）、代表我方办理贵方          （项目名称）报价邀请           （采购编号）要求提供的由我方制造的设备的有关事宜，并对我方具有约束力。
2）、作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。
3）、我方兹授予             （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认          （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。
    我方于     年   月   日签署本文件，              （贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。


贸易公司名称                        出具授权书的制造商名称                  
（盖章）                           （盖章）               
正式授权签字的代表：                正式授权签字的代表：                  
姓名、职务和部门：                  姓名、职务和部门：                    
日期：                              日期：                       
 
[bookmark: _Toc518724651][bookmark: _Toc81297173][bookmark: _Toc81297364][bookmark: _Toc518207415][bookmark: _Toc90373397][bookmark: _Toc87350072][bookmark: _Toc517852659][bookmark: _Toc518724259][bookmark: _Toc518724058][bookmark: _Toc518724589]19.6.       报价人对采购单位优惠条件的承诺书(如果有)



[bookmark: _Toc518712591][bookmark: _Toc87683882][bookmark: _Toc101767311]第五章 设备技术规格及要求
[bookmark: _Toc518724542][bookmark: _Toc518712596][bookmark: _Toc518712602][bookmark: _Toc518724548]20．项目概况
项目总体情况：上海市药品检验研究院是上海市人民政府为保障人民群众食品药品安全而设置的能够提供综合性技术支持和服务的检验基地，位于上海市浦东新区张江高科技园区张衡路1500号。
上海市药品检验研究院检验专用仪器的配套设备项目，拟通过公开竞争性采购采购仪器设备。
特别提醒：本报价文件非整体项目，各供应商可根据贵司感兴趣的设备，以采购编号为一个项目，可单个或多个进行报价。
21、货物需求一览表 
	采购编号
	设备名称
	数量

	26W-SJ-01
26W-SJ-05
	医用冰箱（冷藏冷冻双温区）
	5

	26W-SJ-02
	医用冰箱（冷藏冷冻双温区）
	4

	26W-SJ-06
	分装蠕动泵
	1

	26W-SJ-07
	安全称量工作台
	1

	26W-SJ-08
	pH计
	1

	26-JY-01
	超低温保存箱
	1

	26-JY-02
	自动化移液工作站
	1

	26-YL-01
	超低温冰箱
	1

	26-SJ-02
	消化炉
	1

	26-HZ-01
	顶空进样瓶托盘及配套样品架
	1

	26-PQ-01
	紫外分光光度仪
	1

	26-PQ-03
	凝胶强度测试仪
	1

	26-PQ-04
	滴点仪
	1

	26-PQ-06
	皮肤屏障完整性测试仪
	1

	26-ZY-05
	薄层色谱智能配液仪
	1

	26-ZY-07
	DAD检测器及软件
	1

	26-HX-07
	蒸汽渗透压仪
	1

	26-HX-08
	溶出仪自动进样器
	1

	26-HX-10
	自动药物溶液颜色分析仪
	1

	26-HX-11
	溶出仪
	1


22、设备技术规格及要求 
22.1设备用途及总体要求
主要用于对各类药品、化妆品等的质量检验。
22.2设备技术规格和技术参数
	序号
	仪器名称
	数量
(套)
	技术参数

	26W-SJ-01
26W-SJ-05
	医用冰箱（冷藏冷冻双温区）
	5
	一、系统配置：
医用冰箱1台,冷藏冷冻双温区
二、具体技术要求： 
1. 立式。
2. 有效容积不小于540L，冷藏室不小于280L，冷冻室不小于260L。
3. 外形尺寸/mm（宽×深×高），不大于950×850×1950mm。
4. *内胆尺寸/mm（宽×深×高）冷藏室不小于750×600×600mm，冷冻室不小于700×600×550mm。
5. 微电脑控制，LED显示屏，同时显示冷藏室和冷冻室温度，显示精度0.1℃，
6. 可同显示冷藏室和冷冻室温度值，同时可显示冰箱运行和报警等状态。
7. *箱内温度可设定，设置和控制精度0.1℃；冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-40℃。
8. 具备报警功能：配置超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警。
9. 报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁报警，无源远程报警端子。配置后备电池，在断电情况下可显示箱内温度和蜂鸣报警时长≥24h。
10. 多重防护功能：具备宽电压保护，开机延时保护，保护压缩机及内部电路系统，显示屏密码保护，断电恢复记忆数据保护。
11. 设备整体声压级噪音不高于42dB(A)。
12. 使用双变频压缩机，冷藏室和冷冻室各配置一个压缩机。
13. *设备箱内冷藏室设置温度为5℃稳定运行，冷藏间室温度均匀度≤0.80℃；冷冻室设置温度为-40℃稳定运行，冷冻间室温度均匀度≤1.60℃。
14. *设备箱内冷藏室设置温度为5℃稳定运行，冷藏间室温度波动度≤1.30；冷冻室设置温度为-40℃稳定运行，冷冻间室温度波动度≤0.40。
15. *降温时间：25℃环境下，设备空载从室温降低至冷藏室6℃温度时间≤22min，冷冻室-40℃温度时间≤228min。
16. *开门角度大于90°进行开关门回温实验，冷藏门打开1分钟后关闭门体，所有测点的瞬时温度均低于8℃以下；开门角度大于90°进行带抽屉的开关门回温实验，冷冻门打开1分钟后关闭门体，所有测点的瞬时温度均低于-36℃以下。
17. 回温时间：25℃环境下，设备空载从稳定状态-40℃断电温度回升至-10℃，用时≥316min。
18. 冷藏和冷冻室各配置助力明把手和锁扣设计，配置暗锁，同时可用挂锁。
19. 门体配备：冷藏和冷冻室均采用高密度聚氨酯发泡门体，有效防止门体凝露。使用环戊烷整体发泡，冷藏间室发泡厚度≥45mm，冷冻间室发泡厚度≥80mm。
20. 冷藏间室配置3个304不锈钢层架（高度可调），冷冻间室配置2个304不锈钢层架及6个塑料抽屉。
21. 箱体内胆采用304不锈钢内胆（需提供内饰截图）。
22. 测试孔：产品配置两个测试孔（冷藏和冷冻室各1个），方便进行温度性能测试。
23. 产品选配WIFI接口，可用于设备与服务器间数据交互，可通过界面操作选择网络连接。需明确投标产品是否具备，如不具备功能需明确价格。
24. 标配USB模块，可将设备内存储的数据导出。
25. 可选配物联模块，可在网站上与手机端实时的查看箱内温度、在线状态、设定温度、高低。需明确投标产品是否具备，如不具备功能需明确价格。
26. 温报警温度，温度曲线等;可在网站上查看压缩机启停等事件记录及历史报警记录;可在手机端查看当日的报警记录。
27. 配置RS485接口，用于设备与服务器间数据交互。
28. 配置5V冷链供电端子，可供第三方冷链监控设备用电，避免外接电源带来的用电风险
29. 额定耗电量不高于2.4kw·h/24h。
30. 电压范围：产品采用宽电压设计，187～242V均可使用。
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
4. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
5. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
6. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26W-SJ-02
	医用冰箱（冷藏冷冻双温区）
	4
	一、系统配置：
医用冰箱1台,冷藏冷冻双温区
二、具体技术要求： 
1、产品样式：立式。
2、有效容积不小于300L，冷藏室不小于200L，冷冻室不小于100L。
3、外形尺寸/mm（宽×深×高）不大于750×650×1900mm。
4、*箱体内胆尺寸/mm（宽×深×高）冷藏室不小于550×450×700mm，冷冻室不小于500×450×400mm。
5、微电脑控制，配置LED显示，同时显示冷藏室和冷冻室温度，显示精度0.1℃，可同时显示读取冷藏室和冷冻室温度值，同时可显示冰箱运行和报警等状态。
6、*箱内温度可自由设定，设置和控制精度0.1℃；冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-30℃。
7、多重报警功能：配置超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警。
8、报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁报警，以及无源远程报警端子。
9、配置后备电池，在断电情况下可显示箱内温度和蜂鸣报警时长≥24h。
10、多重防护功能：具备宽电压保护，开机延时保护，保护压缩机及内部电路系统，显示屏密码保护，断电恢复记忆数据保护。
11、设备整体声功率级噪音不大于60dB(A)，声压级噪音不大于50dB(A)。
12、使用双定频压缩机，冷藏室和冷冻室各配置一个压缩机，一个制冷系统故障不会影响另一制冷系统。
13、*设备箱内冷藏室设置温度为5℃稳定运行，冷藏间室温度波动度≤2.40℃；冷冻室设置温度为-30℃稳定运行，冷冻间室温度波动度≤2.30℃
14、*设备箱内冷藏室设置温度为5℃稳定运行，冷藏间室温度均匀度≤0.52℃；冷冻室设置温度为-30℃稳定运行，冷冻间室温度均匀度≤0.66℃。
15、*降温时间：25℃环境下，设备空载从室温降低至冷藏室6℃温度时间不大于35min，冷冻室-30℃温度时间不大于160min。
16、*开门角度大于90°进行开关门回温实验，冷藏门打开1分钟后关闭门体，所有测点的瞬时温度回到8℃以下需要5min；开门角度大于90°进行开关门回温实验，冷冻门打开1分钟后关闭门体，所有测点的瞬时温度回到-27℃以下需要8min。
17、冷藏和冷冻室各配置暗把手和锁扣设计，配置暗锁，同时可用挂锁。
18、门体配备：冷藏和冷冻均采用高密度聚氨酯发泡门体，具有避光及有效防止门体凝露。
19、使用环戊烷整体发泡，冷藏间室发泡厚度≥45mm，冷冻间室发泡厚度≥90mm。
20、冷藏间室配置3个高密度钢丝层架（高度可调）和1个钢丝筐篮，冷冻间室配置2个抽屉。
21、箱体内胆采用HIPS内胆。
22、测试孔：产品配置两个测试孔（冷藏和冷冻室各1个），方便进行温度性能测试。
23、选配WIFI接口，可用于设备与服务器间数据交互，可通过界面操作选择网络连接。
24、标配USB模块，可将设备内存储的数据导出。
25、选配物联模块，能够在手机端与官方网站上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报
警温度、各种报警记录。
26、配置RS485接口，用于设备与服务器间数据交互。
27、配置5V冷链供电端子，可供第三方冷链监控设备用电，避免外接电源带来的用电风险。
28、产品额定耗电量不大于1.4kw·h/24h。
29、电压范围：产品采用宽电压设计，187～242V均可使用。
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
4. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
5. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
6. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26W-SJ-06
	分装蠕动泵
	1
	一、系统配置：
可编程蠕动泵主机1台；
4mm内径，2.5m长硅胶管1根；
6mm内径，2.5m长硅胶管1根；
不锈钢吸液/分液管1根，10cm长；
不锈钢分液管1根；
分液头连接器1个；
电源线1根
 
二、具体技术要求
1.  可编程操作，≥20个程序可选，可自定义编辑各个程序并存储使用。
2.  *可以120℃高温高压灭菌的硅胶管，可选内径 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm ≥6种规格硅胶管，以满足不同流量精度需求。
3.  *分装流速范围至少包括0.6mL/min-5L/min，分装误差小于1%。
4.  可设置单次工作、连续工作、间隔工作等多种工作方式，单次蠕动量范围至少包括0.1mL-9999mL。 
5.  可升级扩展为2个泵头，加快流速，泵头工作方向双向可选。
6.  台式开关，通过按键方便的控制分液。
7.  液晶显示，多种语言可选
8.  可设置为间隔分装，自动控制暂停间隔时间范围0.1-99.9秒或者手动控制，并可设定分装次数，设定次数结束后，自动停止，并显示单次的分装量，分装次数，总的分装量等信息。
9.  推拉式泵头，方便快速更换管道。
10. *标配RS232接口，以方便连接打印机，打印分装数据、满足GLP原始数据的直接记录。
11. 提示式大屏幕具备不少于六行液晶显示屏。
12. *整机尺寸（高x宽x深）：≤210x220x200mm。
13. 重量：≤3.5公斤。
14. 接口：2 x RS232接口。
15. 输入电压：100-240VAC   50/60Hz。
 
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供客户现场培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26W-SJ-07

	安全称量工作台

	1
	一、系统配置：
称量罩主要包括一套模块化双层过滤系统，内含高效分子过滤器及高效粒子过滤器，一套无刷风机，触控显示屏，适用性评估问卷可视化，风速仪组成。
二、具体技术要求
1. 进口活性炭过滤器
可过滤700 + 种实验室常规化学气体
提供化学品吸附手册，标注每种化学品过滤效率与 吸附量
过滤后空气低于TWA 值 1%，防护人员与环境安全
★2. HEPA14 高效粒子过滤器
过滤效率：≥0.3μm 粒子99.995%
合规：美国 100 级、欧盟 GMP Class A/B，附检测报告
3. 前置过滤器
过滤大颗粒粉末
风机停机、负压消失时，截留下落粉末
★4. 专利模块化双层过滤系统
同步处理粉末 + 化学品毒害气味
5.安全等级：Captair 351W smart 满足OEB5活化物操作要求，达标 CPT（0.1µg/m³）
6.原材料塑料件符合UL 94-2017要求,垂直燃烧等级达到V-0级
7.安全警报：设备运行不正常情况下，设备自身能通过声音及LED灯带的闪烁，同时报警的形式来通知使用人，提示设备故障。以下情况在报警提示功能范围内：风机失灵、面风速失常。实现多台同时联网并具备将每台相关信息同步在电脑或手机上达到三者联动的在线报警和远程监控。适用性评估问卷可视化：根据《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》中5.1.1，制造商须提供适用性判定报告。可在显示屏快捷查看安全评估问卷:可一键查看柜内通过安全验证的化学品列表、操作量、使用频率及适配的过滤器型号及过滤器使用寿命。（需提供截图页证明）
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后2周内

	26W-SJ-08
	pH计
	1
	一、系统配置：
主机一套，电极1个（可测固体样品）及电缆
2、 具体技术要求： 
1. 单通道
2. pH准确度(±)：0.002
3. 温度范围：-30 °C – 130 °C
4. 温度分辨率：0.1 °C
5. 防护等级：防水防尘(IP54)
3、 售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
4. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
5. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
6. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-JY-01
	超低温保存箱
	1
	一、系统配置：
深冻医用冰箱1台，配电磁锁，配冻存架、冷链监控
二、具体技术要求： 
1. 箱内温度 -40℃ ~-86℃可调；
2. 外部尺寸（宽x深x高）不大于1200x1000x2000mm；
3. 内部尺寸（宽x深x高）不小于800x700x1300mm；
4. *微电脑控制，电容屏可直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
5. 有效容积大于800L，整机装箱量（2ml冻存管容量）大于50000份样本；
6. 具有运行指示灯；
7. 具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警，报警方式，喇叭报警、灯光闪烁报警；
8. 多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
9. *采用HC环保制冷剂；
10. *采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷；
11. 配备高效稳定的压缩机；
12. 25℃环温时，耗电量应≤11Kw.h/24h；
13. 标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；
14. 一体式手把门锁设计，单手实现开关门；可同时使用暗锁及双挂锁或选配电磁锁；
15. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]*内外门需有多层密封设计，使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；
16. 内胆为镀锌板喷粉；
17. 具测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
18. *具有内置冷链供电系统，确保用电安全；
19. 电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
20. 标配RS485数据接口，可同计算机连接，实现数据通讯；
21. 产品应提供IQ、OQ、PQ验证服务及报告。
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
4. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
5. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
6. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-JY-02
	自动化移液工作站

	1
	一、系统配置：
全自动移液工作站1套：主要包括3板位自动升降台面1套，96通道可更换移液核心（单道最大移液体积500µL）1套，96通道可更换移液核心（单道最大移液体积1250µL）1套，96通道可更换锁头（适用于250µL & 500µL EZL吸头）1套，96通道可更换锁头（适用于1000µL EZL吸头）1套，橡胶脚垫、螺丝各7套，控制软件1套，控制器1台，电源线1根，用户手册1份，测试报告1份，3Q认证服务1次。
二、具体技术要求： 
1 工作条件
1.1 环境温度： 10~37℃
1.2 环境湿度： 20~80%
1.3 电源： 100~240V， 50/60Hz
2 性能指标
2.1 仪器规格：2/3/4台面可选；
2.2 标准尺寸mm（长x宽x高）：不大于450 x 330 x 570；
2.3 工作尺寸mm（长x宽x高）：不大于535 x 330 x 670；
2.4 重量：不大于23 kg；
2.5 *  1250 µL量程：
通道：96
精度：10 µL CV < 3%
准确度：10 µL ± 2 %
分辨率：1 µL
量程：5 - 1250 µL
吸头规格：250 µL, 500 µL,1000 µL
500µL量程：
通道：96
精度：5 µL CV < 3%
准确度：5 µL ± 2%
分辨率：0.1 µL
量程：1 - 500 µL
吸头规格：50 µL, 125 µL, 250 µL, 500 µL
2.6 实验耗材：兼容所有符合SBS标准微孔板；
2.7计算机配置：Microsoft Surface Win10, 触控；
2.8 有线操作和远程操控兼容；
2.9 可进行逐列连续稀释、连续分液操作、前置或置后吸空气、吹打、混匀、预润洗、96转384格式转换等操作；
2.10 可Y/Z运动，仪器实现左右方位操控。开放式设计可以容易地进行操作；
2.11 可选择使用一次性吸头或固定针式吸头；
2.12  96/384仪器移液速度相比手排枪提升8/16倍；
2.13 *操作维护简单，密封性好，无易损件，吸头可重复使用，精度达到最小1ul ，CV小于3%；
2.14 可实现8, 16, 96, 384通道吸头的更换；
2.15 *可实现 24, 48, 96, 384, 1536孔板间的液体操作；
2.16 *能提供各种实验室常规耗材的管架适配器，适用于各种多孔板（如细胞培养板、PCR板、深孔板、酶标板、过滤板等）以及各种内径和高度的微量离心管、冻存管等；
2.17 体积精巧，节省实验室空间，可放置通风橱、生物安全柜；
2.18 *可供选择96/384通道，125/500/1250µL量程，2,3,4台面；
2.19 可有线/无线操控仪器，图形用户界面控制, 直观易学, 具有程序存储功能,实验可重复、可再现；
2.20 移液技术：空气垫式活塞移液技术，最小体积可达0.5µL，最大分液体积可达1250µL；可非接触式分液, 排除移液过程中交叉污染的可能。
三、售后服务：
1 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3 技术培训：安装调试完成后提供上门培训。
4 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7 交货时间：合同签订后4周内。

	26-YL-01
	超低温保存箱
	1
	一、系统配置：
深冻医用冰箱1台，配电磁锁，配冻存架、冷链监控
二、具体技术要求： 
1. 箱内温度 -40℃ ~-86℃可调；
2. 外部尺寸（宽x深x高）不大于1100*1000*2000mm；
3. 内部尺寸（宽x深x高）不小于750*700*1300mm；
4. *微电脑控制，电容屏可直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
5. 有效容积大于700L，
6. 具有运行指示灯；
7. 具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警，报警方式，喇叭报警、灯光闪烁报警；
8. 多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
9. *采用HC环保制冷剂；
10. *采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷；
11. 配备高效稳定的压缩机；
12. 25℃环温时，耗电量应≤11Kw.h/24h；
13. 标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；
14. 一体式手把门锁设计，单手实现开关门；可同时使用暗锁及双挂锁或选配电磁锁；
15. *内外门需有多层密封设计，使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；
16. 内胆为镀锌板喷粉；
17. 具测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
18. *具有内置冷链供电系统，确保用电安全；
19. 电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
20. 标配RS485数据接口，可同计算机连接，实现数据通讯；
21. 产品应提供IQ、OQ、PQ验证服务及报告。
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
4. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
5. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
6. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-SJ-02
	消化炉
	1

	1. 系统配置：
[bookmark: OLE_LINK1]20位铝模块式整体加热消化系统一套，包括：消化炉主机一台；消化管架一个；废气排放装置及滴水盘(接废液用)。 
二、具体技术要求：
1  20位铝模块式整体加热，内置数字式控温系统，应可对消化参数-温度及时间进行设定及控制，带有超温保护装置。
2  废气排放装置，应可将消化过程中产生的废气排走，需能提供一致的消化条件。
3  温度范围：室温～440℃；温度精度：≤1℃。
4  *应可同时适用于下面体积的消化管：100ml, 250ml, 400ml，750ml。
5  *需能适配以下消化管尺寸，即250ml消化管尺寸为内径：38mm，长度：30cm；100ml消化管尺寸为内径：22mm，长度：31cm。
6  *需能适配现有定氮仪自动进样器的消化管架尺寸，即长：226 mm，宽：278 mm，高：217 mm。
7   加热消化系统中标配的消化管架及附件中消化管架，尺寸规格均应为长：226 mm，宽：278 mm，高：217 mm；均需配有自动进样卡扣，应可挂至自动进样器。
8   消化程序完成后，仪器应有自动提示功能；正在运行的程序出现错误或中断时，仪器应会自动报警。
9   应有多语言用户操作界面（含中英文），LED显示。
10  附件：自动进样器消化管架1个；250ml消化管（20个/盒），共2盒；1000片消化片1盒（5.0克铜催化剂），共1盒；密封环2包（5个/包）。
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在12小时内对用户的维修要求作出反应，24小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-HZ-01
	顶空进样模块
	1
	一、系统配置：
1.  配置顶空进样适配托盘架 2 套，配套 15 位规格样品承载盘 9 件，可实现顶空进样瓶的标准化有序承载，满足高通量样品分析的周转需求。
2.  搭载2 套顶空进样专用托盘承载装置，配套 9 块 15 位样品定位盘，实现样品容器的精准限位与高效存取，适配自动化进样流程的稳定运行。 
二、具体技术要求： 
1. *精准适配 CTC PAL RSI 85（85cm 轨道规格）多功能自动进样装置，支持液体 / 顶空 / SPME 等多模式进样，具备手动换针灵活性与模块化拓展能力，可兼容安捷伦 GC/GC - MS 全系列主机，适配 MassHunter/OpenLab CDS 软件实现全流程自动化控制，保障进样精准度与数据重复性。
2. 配置样品托盘架 2 套，采用高刚性合金材质与精密定位导轨，支持搭载 3 块 15 位高密度样品盘，最大可兼容 96 个 10/20ml 顶空进样瓶，具备样品位快速切换与稳定承载能力，适配高通量批量样品前处理场景。
3. 样品盘采用标准化定位编码设计，可通过安捷伦软件实现样品位精准定位（定位精度达 0.1mm），支持样品序列自动编排、进样流程实时监控与数据追溯，适配实验室数字化管理与合规化要求，提升分析效率与数据可靠性。
4. 使用容器规格为 20mL，硼硅酸盐玻璃材质，配备 20mm 钳口，隔垫耐温 - 50℃至 300℃，压力≤45PSI。
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后2个月内。

	26-PQ-01
	紫外分光光度仪
	1
	一、	系统配置：
双光束紫外可见分光光度计1套：主要包括主机1套，满足FDA数据完整性法规的工作站系统1套；电脑系统1套；IQOQ验证服务1套。

二、具体技术要求： 
1 分光系统
1.1 分光器：双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置
1.2 波长准确性：±0.1nm（656.1nm）；±0.3nm(全波段)
1.3 *波长重复精度：±0.05nm
1.4 波长扫描速度：波长移动速度不低于：14000nm/min；最大扫描速度不低于：4000nm/min
1.5 谱带宽度：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  （低杂散光模式）
1.6分辨率： ≤0.1nm
1.7 *杂散光：KCI < 1%T（198nm）
NaI < 0.00005%T（220nm)
NaNO2 < 0.00002%T（340nm)
1.8 *测光范围：吸光度：-8.5~8.5 Abs
1.9 *噪音：0.00005Abs RMS (500nm)
1.10 基线稳定性：< 0.0003Abs/hour
1.11 基线平直度：±0.0004Abs(200-860nm)

2 光源
2.1 50W卤素灯和氘灯（插座型）

3 检测器
3.1 光电倍增管
4 工作站
4.1 *软件具备日志、权限管理、审计追踪、数据完整性等法规要求，投标文件中需要提供符合法规21CFR Part 11的证明文件。

5 电脑一套
5.1台式机， 酷睿I7系列及以上处理器，内存16GB，固态硬盘不小于1TB，液晶显示器23″以上
5.2预装正版windows系统


6 相关耗材
标准配置10mm 石英比色皿2对

7 协助实验室完成现有Lims连接

三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造
2.	免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后36个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3.	技术培训：提供培训中心正规培训名额2名，培训内容包括使用操作方法，故障排除等。
4.	供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5.	在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6.	在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7.	交货时间：合同签订后1个月内。

	26-PQ-03
	凝胶强度测试仪
	1
	一、系统配置：
凝胶强度测试仪1套：主要包括主机1台，控制和分析软件（含审计追踪功能）1套，20kg力量感应元1个，实验平台1个，探头转换器1个，药品通用探头1套，药典规定的动力瓶20个, 恒温水浴1台，备品配件包1套，纸质版质构测试案例解析1本，纸质版操作手册1本，工作站电脑1台, 软硬件3Q验证服务1次。

2、 具体技术要求：
1. 结构：三轴定位滚珠丝杆原理设计，稳定性好，结实耐用；
2. *速度解析度：0.01mm/s，精度优于1%；
3. *力量感应元显示精度:0.01g，感应元精度≤0.05%；附感应元精度检测证明；
4. 位移精度：0.01mm；
5. 时间精度：1s；
6. 测试方法：设置界面同时显示实验类型（≥6种测试模式），包含但不限制单次测试、全质构测试、恒压测试、循环测试、保持测试、重复测试等； 
7. *结果分析：数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，所有参数包含“释义”功能，软件即可自动计算结果，直接提取显示特征值不少于50个，且特征值带有教学释义说明；（投标文件中提供直接勾选参数＞50项功能截图）
8. 安全措施：数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护；
9. 软件教学功能：软件自带≥12种动画视频（非实拍视频），提供视频至少包含如下内容：TPA测试非粘性，TPA测试粘性，半固体反挤压，表面粘性测试，剪切测试，拉伸测试，凝胶测试，下压保持力不变测试，三点折断测试，压缩测试，粘性测试，正向挤压测试，下压保持距离不变测试等），适合操作者自行学习，须同时在同一个界面中展示动画版测试动作，动画版测试曲线，动画版测试指标；（投标文件中提供软件视频截图）
10. 软件自带测试方法库≥300种，包含果蔬，面制品，医药等各种类型样品，方法可一键调用；自带国标算法；带有物性检测指标说明示意图；带有物性、流变等物性知识库；带有应用方法库手册；（以上需提供截图证明）；
11. 力量感应元保护：四重保护装置，带有感应元机械限位保护装置；
12. *软件自带数据算法≥21种，如PCA、LDA、PLSR、LLE、ISOMAP、BP、KNN等，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。
13. 软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，词条≥100组，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用； 
14. *软件自带实验报告，包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能，不可编辑报告，可实现凝胶测试全流程追溯功能，满足医药、食品行业数据完整性合规要求；
15. 曲线具有回放和调色功能，可精准回溯凝胶测试全过程曲线细节，便于分析凝胶在不同测试阶段的力学变化；设置具有直接称重功能，自动关联凝胶强度计算（如单位重量凝胶强度值）；（投标文件中提供软件截图）
16. 软件具有凝胶温度校准功能（提供凭证）；
17. 精准捕捉凝胶破胶、弹性恢复等微弱力值变化；

三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后36个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-PQ-04
	滴点仪
	1
	一、系统配置：
全自动滴点测定仪：主要包括全自动滴点软化点测定仪主机（带视频和审计追踪软件）1台，电源线1根，手柄、脂杯套、狭缝套2套，6.35mm落孔脂杯4 只，2.8mm落孔脂杯4 只，3/8钢球 2 只， 2.5/8钢球2 只，产品说明书1份，产品合格证1份，产品装箱清单1份，3Q验证服务1次

二、具体技术要求： 
1温度范围:常温到400℃
2温度分辨率:0.01℃
3*自动化集成：AI 自动设置参数
4检测模式:全自动检测（兼容手动检测）
5升温速率:0.1-20℃/Min（200 档 无极可调）
6精确度:（0.2 级，提供计量报告）
±0.2℃（<250℃）
±0.4℃（>250℃）
7重复性：0.1℃/Min 时重复性±0.1℃
8用户管理:15个
9显示方式:彩色触摸彩屏
10处理能力:2通道/批（同时可以做2个样）
11*线性升温速率误差：不大于设定值的5％
12控温方式：PID 精确控温、炉体全密闭设计
13 *程序段控温：多达10段程序段温度设置，不同温度段可设置不同升温速率
14* 图谱：任意缩放，便于查看图谱任意细节而非照片缩放
15检测速率：可以根据根据滴点或者软化点相应设置可调
16 实验方案:800 套
17数据接口:USB RS232 SD Wi-Fi、RJ45、U盘 （可以配置上位机软件上传测试数据）
18扫描枪：支持扫描枪二维码直接录入信息
19数据存储:不小于128G
20用户管理:有/四级权限管理
17导出文件验证高级防护:MD5防护
21实验方法：权限锁定功能
22打印方式:WIFI 打印 能连接JH系列串口打印机
23多种文件格式导出:PDF和Excel
24规范：符合GLP/GMP规范
25*软件系统：符合21CFR Part 11、审计追踪、药典及电子签名
26电源：110-230V 50/60HZ 120W 不需要电源适配器直接AC电源线插电 
27标准：符合ASTM(D3204、D3461、D3104、 D3954、D6090)，DIN(51801、 51920)，GB∕T( 2294-2019、3498、 8728-1988)ISO （2176-1972、4625-2）及《中国药典》2025年版等标准。 

三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后36个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-PQ-06
	皮肤屏障完整性测试仪
	1
	一、系统配置：
皮肤完整测试仪，是专用于体外透皮试验，考察皮肤屏障完整性的仪器。
二、具体技术要求：
1. *一体化设计，选择不同探头可以测量经皮失水率（TEWL）、经皮电阻皮肤参数；
1. 失水率测量时间5~15s，操作简便，测定效率高；
1. 高精度湿度传感器电路设计，能够测量微量的蒸发量，测量精度高；
1. 优化的算法设计，保证失水率测量结果的一致性和稳定性；
1. 高精度的阻抗测试电路，可以达到1Ω分辨率
1. 高速数字采集电路，可以实时显示经皮电阻，测量时间小于1s
1. 专门设计的经皮电阻测试装置操作简单，提高了测试结果的稳定性和重现性
1. 触摸屏操作，界面简洁、易用
1. *失水率测量范围：0~300 g/h·m2；
1. *相对湿度准确度：±2%RH，长期稳定性±1%RH；
1. 失水率稳定性：±10%;
1. *失水率探头开口直径：φ12mm（支持定制）；
1. 经皮电阻测量范围：0.1~999KΩ；
1. *经皮电阻测量精度：±1%
1. 含水量准确度：±5%
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后36个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7． 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-ZY-05
	薄层色谱智能配液仪
	1
	一、系统配置：
智能配液仪1台（内置取样装置）
二、具体技术要求： 
1、配制通道：不低于8通道
2、取样体积：1~500 mL或更宽（外接容器可无限大）
*3、取样精度：≤0.1 mL
4、取样误差：≤1%（5 mL）
5、配制体积：1~4000 mL
6、取样速度：5~80 mL/min或更宽
*7、内置存储配方程序：＞5万个
8、操作系统：Android
9、配制方式：可按比例/体积/时间多模式配制
10、密封性：全封闭自动取样，防挥发配件
11、管路：每个通道独立管路，防止交互污染
12、管路：全氟管路，耐腐蚀设计
13、自动预警功能：低液位、有无瓶、更换试剂瓶有自动预警功能

三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后2个月内。

	26-ZY-07
	DAD检测器及软件
	1
	一、系统配置：
超高灵敏度二极管阵列检测器1台；控制电脑1台，配备软件实现与现有液相色谱仪软硬件兼容
二、具体技术要求： 
1、可和现有高效液相色谱配套使用，无需额外硬件和软件升级；
2、波长范围：190~640nm；
3、波长准确度不超过±1 nm；
4、最大数据采集速率：120 Hz；
5、*基线噪音不超过±3×10-6 AU；
6、基线漂移 ≤0.5×10-3 AU/h；
7、*线性范围不少于2.0 AU；
8、光源：氘灯；
9、流通池：10 mm，V = 1.0 uL；
10、流通池耐压70 bar；
11、用于光谱评估的数据分析软件，包括光谱库和峰纯度分析功能
12、台式机， 酷睿I7系列及以上处理器，内存16GB，硬盘不小于1TB，液晶显示器23″以上
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-HX-07
	蒸汽渗透压仪
	1
	一、系统配置：
蒸汽渗透压仪1套：主要包括渗透压仪主机1台， 校准液3盒，渗透压仪专用上样枪1个，渗透压仪维护套装1套，渗透压仪专用软件1套。配套的电脑及打印机1套。
二、具体技术要求： 
1 渗透压仪
1.1 *样品量：2—10μL； 
1.2 样品能力：单样品； 
1.3 精确度：1mOsm/kg；
1.4 测试时间：低范围≤90秒；高范围≤120秒；
1.5 *测试范围：低范围：0--2000 mOsm/kg，高范围：最大3500 mOsm/kg；
1.6 线性：≤±0.5%；
1.7 重复性：2mOsm/kg；
1.8 校准：3点自动校准及以上；
1.9 数字显示测试结果，可进行提示、仪器诊断，可自动存储最近多次测试结果；
1.10 具备故障自动提示功能；
1.11 多种测量模式，准确测量高浓度、高粘度的样品。
2 渗透压仪专用软件
2.1 *符合审计追踪；
2.2 能够实时采集渗透压仪校准数据以及样品测试数据；
2.3 用户管理及权限管理功能；
2.4 软件支持输入样品编号，样品编号可批量快速输入，可进行批量复制和粘贴操作，也可进行自动编号填充；
2.5 定期数据备份，数据报告自动生成。
3 电脑以及打印机
配置不低于：I5系列3G CPU，内存8GB，硬盘不小于1TB，DVD-RW，液晶显示器23″以上，Windows 10 及以上操作系统，另配有针式打印机。
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-HX-08
	溶出仪自动进样器
	1
	一、系统配置：
6位全自动取样泵一套
12位全自动编辑操作软件一套
二、具体技术要求： 
1 取样泵
1.1 取样准确度：取样量1-10 mL，取样体积>1 mL时，精确度为±0.1 mL
1.2 6路取样通道，注射泵取样方式
1.3 *独立的清洗通道，不与其它通道共用，可使用有机溶剂在实验结束自动清洗整个管路
1.4 *取样点：每次可以取6个样品, 可设置 20 个取样点，240位样品收集器,用于盛放直径 10 mL 试管或用于盛放HPLC小瓶

2 操作软件
2.1 可设定三级操作权限，系统参数根据权限设定，相关控制参数可输出打印
2.2 方法存储≥10个
2.3具有全部取样和部分取样两种工作模式，能满足IVRT/IVPT试验中的两种不同的取样模式
2.4内置打印机，具有方法调用、数据存储等功能；符合FDA21CFR Part 11要求
*2.5 与实验室现有6位溶出仪兼容，可实现12位溶出通道的自动控制

三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后2个月内。

	26-HX-10
	自动药物溶液颜色分析仪
	1
	一、系统配置：
自动药物溶液颜色分析仪1套，电脑1套并配备药品溶液的测色软件
二、具体技术要求： 
1. *照明光源:全波段均衡LED复合光源(CLEDs),包括药典常用标准光源D65、C 
1. 照明方式:垂直照射，垂直接收 
1. 观察者角度:2o/10o 
1. 测量波长范围:400~700nm 
1. 波长间隔:10nm 
1. 感应器:双光路阵列传感器
1. 测量孔径:约10mm 
1. 测色加液量:≥1.5ml
1. 测量时间:0.5秒
1. 测量间隔时间:2秒
1. *测定纯水三刺激值X、Y、Z的绝对误差:≤0.1 
1. 稳定性:总色差△E*ab的RSD≤2% 
1. 重复性:总色差△E*ab的RSD≤2% 
1. 示值误差:总色差△E*ab,浅色±10%,深色±2% 
1. 线性:标准比色液0.5~10号范围内，总色差△E*ab的线性相关系数r 优于0.999 
1. 分辨率:可识别标准比色液1/10相邻色号的微小颜色差异
1. 数据接口:USB转RS232,外接计算机控制显示
1. 测色软件:显示测量数据和颜色图，具有权限管理和操作日志，可生PDF格式报告
1. *数据库:标配最新版《中国药典》标准比色液数据库 
1. 工作环境条件:温度0~40℃,相对湿度≤80%,无水汽凝结
21. 主机尺寸:≤500×350×150mm 
三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后24个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后1个月内。

	26-HX-11
	溶出仪
	1
	一、系统配置：
溶出仪1套
二、具体技术要求： 
1.符合USP、ChP、EP、JP、CFDA（2016第78号）、FDA（DPA-LOP.002）规范
2.*搅拌轴转动的同步轮上下都有固定轴承支撑，同步轮平衡受力，轴承运转平衡，转动性稳定
3.搅拌桨摆动幅度：≤0.2mm
4.转篮摆动幅度：≤0.5 mm
5.转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0 mm 
6.调速范围：（10－300）转/分
7.转速分辨率：0.1 rpm
8.稳速误差：≦±0.3rpm
9.步进电机控制转速
10.调温范围：室温－45.0℃
11.温度分辨率：0.01℃
12.控温误差：≦±0.1℃
13.单次测样最长工作时间：9999小时
14.溶出杯位数：12位
15.机头升降：升降柱电动升降，定位精准。
16.溶出杯安装方式：旋转溶出杯，自动中心定位，自动锁定，同时适用中国药典小杯法
17.桨法、篮法、小杯法、转筒法、桨碟法共轴设计，方法切换无须拆卸转轴，无须重新定位高度，操作快捷简便，可实现小杯法自动取样。
18.投药模式：两种投药模式，自动同步投药、手动同步投药
19.样品剂型：片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉末剂
20.取样模式：手动取样
21.取样针高度调节：配备取样高度调节板，可根据设定溶媒量调节取样高度
22.*仪器系统软件为Android系统，遵循 21 CFR Part 11 规范，操作日志自动记录， 实验过程数据自动生成报告，温度、转速实时监控， 超出预设值自动报警，并记录异常，电子签名、数据备份、U 盘导出。可通过 U 盘或连接企业服务器实时备份。可远程登录企业服务器查看和打印所有记录及实验报告；可存储1000个账户/存储1000种方法。（提供系统证明）
23.*实时监控温度及转速，在屏幕上显示最大最小值，超范围自动报警，具有终极搅拌、程序转速、稀释功能，具有溶媒变更功能，任意一个取样点可以设置溶媒变更，不少于36个取样点。（提供图片）
24.*不锈钢材料采用镍含量≥12%的316L的不锈钢，提供检测报告。
25.提供3Q服务，包括3Q文件及验证执行，符合药物溶出度仪机械验证指导原则。

三、售后服务：
1. 投标期间，投标人需对实验室现有场地条件如水电风气、排风、温度、承重、排水、空间尺寸等进行确认，确认能够满足仪器和附属设施所需环境、安全、环保要求。如不具备安装条件请书面告知，并协助完成改造。
2. 免费安装调试，提供现场培训，质保期为仪器验收合格后12个月，并提供验证服务、出保后维保服务、维修工时费、上门费等报价。
3. 技术培训：提供培训中心正规培训名额2名。
4. 供应商需在上海有充足专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询，仪器的硬件培训以及仪器的常规应用，并可提供专业的应用培训。
5. 在保修期外，可为仪器提供长期维修服务，并可在24小时内对用户的维修要求作出反应，48小时内维修工程师到位。
6. 在国内需有耗品保税库，能长期保证备品备件的供应，提供仪器所需主要耗材的报价，和质保期外2年内的备品备件报价。
7. 交货时间：合同签订后1个月内。



23、技术服务
23.1安装和调试
23.1.1．安装调试
签订供货合同后，报价人应派工程技术人员对采购方的场地进行考察和了解，与采购方确定设备的布局,提供技术参数和安装图，向采购方提出安装工作所需要的配合条件，例如场地、电源和配合的人员条件等等。
报价人负责将设备运送到使用现场，就位，并由有经验的工程技术人员进行安装调试。买方派员全程参与安装调试。安装调试中发生的一切材料、人工、运输和保险等费用全部由报价人承担，并计入报价总价中。
23.1.2 报价人的责任
23.1.2.1报价人应负责所有合同仪器设备的安装、调试、测试和试运行，提供这些服务过程中所需要的原材料、敷料、专用工具和器具以及测试仪器等。
23.1.2.2报价人应该在合同签订后30天内将所有合同仪器设备的布置，预埋件和基础图纸以及与土建相关的资料提供给买方确认。
23.1.2.3报价人提供的设备运到工地后，报价人应采取防火、防水和防灰尘材料对设备加以保护。
23.2.验收
23.2.1．验收准备
安装调试和试运行后，报价人应进行自检设备的各种性能参数应满足采购文件和合同技术附件规定的要求。报价人应提供设备的有效检验文件名称，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。
23.2.2．验收
验收由报价人组织，地点在买方现场。报价人和买方的代表参加验收。买方应在收到验收通知后，在有其他使用主管部门参与的情况下进行验收。报价人应对买方的验收提供必要的协助，并提供需要的专用仪器、验收测试所需要的材料，设备和测试样品等均由报价人负责提供。在设备试用后，买方需对全套设备进行清点和全面的性能验收。验收时，必须对所提供的设备在带负荷运行条件下，依照合同规定逐项对性能进行考核。考核结束后，报价人应提供买方上述检验结果的证明报告。
如果有部分材料或部件不能通过检验，报价人应修正或替换这些材料和部件，重新进行测试和检验。验收合格后，双方签署验收证书。
以上验收费用由报价人承担，计入报价总价中。
23.3.培训
卖方在设备的性能、原理、操作要领、软件编制、设备维修和保养等方面对买方的人员进行理论和实际操作的培训。培训费用由卖方承担，并计入报价总价中。具体包括：
23.3.1．运行操作，功能操作，维修保养等。
23.3.2．简易的故障判别及排除。
23.3.3．技术培训的地点为使用现场，人数为2人，时间为14个工作日。
报价人应在报价文件中提出具体的承诺。
23.4.维修和保养
23.4.1．维修服务部门和零配件供应
报价人或设备的制造商在国内应该设置有维修服务部门和零配件仓库，并出示其营业执照，提供专职的生产线设备维修工程师名单。
23.4.2．维修费用的支付
质保期内的维修费用由报价人承担。质保期后的维修费用的支付应该先维修后付款。零配件的购买应该先交货后付款。
23.5.质量保证
23.5.1．本采购项目规定的设备应是全新和无任何缺陷的。报价人应按技术要求和相关的标准进行设计和制造，并提供主要部件的制造和检测报告以及产品的质量检验证明文件。
23.5.2．报价人应向买方保证双方签署验收证书后，开始计算各仪器设备的质保期。重要部件如有特定延长的质保期，签订合同时按承诺的质保期执行。在质保期内，卖方收到报修通知后的24个小时内应作出响应，48小时内赶到设备使用现场，免费维修和更换有故障的设备或部件。买方对确属设备内在质量造成的设备运行故障，有权要求更换设备或部件，并要求赔偿造成的损失。报价人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。

24. 技术文件及技术资料（含软件）
24.1． 技术文件及资料要求
报价人保证所提供的技术文件、技术资料（含软件）、技术图纸应完整正确，数据和资料准确无误，能保证设备正确安装，调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。报价人应承担因正确按技术资料进行操作导致设备或部件损坏的责任。
24.2．技术文件及资料内容：
（1）       设备说明书及操作手册
（2）       设备基础图、布置图和安装图纸
（3）       设备电路图和维修手册
（4）       设备软件手册
（5）       原产地证明书
（6）       产品合格证书
（7）       设备部件手册和图纸资料
（8）       备品备件清单（含单价）
（9）       其他需要的资料

25、运输包装及其他
    货物的运输可根据设备的特点与设备交货期要求，采用海运、陆运或空运等方式，其运输与保险费应计入报价总价。货物的包装应根据设备的特点，应采用坚固的材料，应适于长途运输以及整体吊装，具有防潮，防锈，防震和防粗暴装卸等措施，以保证仪器被安全运输至目的地。
